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Βιομηχανικός Εξαεριστήρας 
 



     ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας: 

• Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ανεμιστήρα με συσκευή ελέγχου 
ταχύτητας τύπου solid-state. 

• Περιλαμβάνονται οδηγίες για την αποτροπή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας 
ή τραυματισμού, καθώς και οδηγίες για καθαρισμό και συντήρηση, 
όπως λίπανση. 

• ΜΗΝ λειτουργείτε τον ανεμιστήρα με κατεστραμμένο καλώδιο ή φις. 
Πετάξτε τη συσκευή ή επιστρέψτε την σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για 
έλεγχο ή επισκευή. 

• ΜΗΝ περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Μην το καλύπτετε με 
χαλάκια, διάδρομο ή παρόμοια καλύμματα. 

• ΜΗΝ δρομολογείτε το καλώδιο κάτω από έπιπλα ή συσκευές. 
Τακτοποιήστε το καλώδιο ώστε να μην εμποδίζει τη διέλευση και να μη 
δημιουργεί κινδύνους σκοντάμματος. 

• Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν την επισκευή. 
     Τακτικός Έλεγχος: 

• Ελέγχετε συχνά τον ανεμιστήρα για τυχόν βλάβες ή δυσλειτουργία. 
• Σταματήστε τη χρήση αν παρατηρήσετε: 

o προβλήματα στο φις ή στο καλώδιο, 
o υπερβολικό θόρυβο, 
o δυσάρεστη οσμή, 
o υπερβολική θερμότητα. 

 
🛡 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (π.χ. παιδιά) με 
μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες, ή χωρίς εμπειρία, εκτός 
αν επιβλέπονται από υπεύθυνο ενήλικα. 

• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. 
• Οι επισκευές να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο 

ηλεκτρολόγο. Μην επιχειρείτε επισκευή μόνοι σας. 
• Ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε αγωγούς που 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά θερμού αέρα. 
• Η χρήση κοντά σε παιδιά απαιτεί επίβλεψη. 
• Καθαρισμός και συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός αν 

είναι αρκετά μεγάλα και επιβλέπονται. 
 

    ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – Χώρος Εργασίας 
• Διατηρείτε τον χώρο καθαρό και καλά φωτισμένο. 

Ο ακατάστατος ή σκοτεινός χώρος προκαλεί ατυχήματα. 
• Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως 

παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Οι σπινθήρες μπορεί να 
προκαλέσουν ανάφλεξη. 

• Κρατήστε παιδιά και παρευρισκόμενους μακριά κατά τη λειτουργία. Οι 
περισπασμοί μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου. 

 
 



    Ηλεκτρική Ασφάλεια 
• Τα φις των εργαλείων πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Μην τα 

τροποποιείτε με κανέναν τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες σε 
γειωμένα εργαλεία. Η σωστή σύνδεση μειώνει τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας. 

• Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως 
σωλήνες, καλοριφέρ, φούρνους ή ψυγεία. Αν το σώμα σας είναι γειωμένο, 
αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

• Μην εκθέτετε τα εργαλεία σε βροχή ή υγρασία. Η είσοδος νερού μέσα 
στο εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

• Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μην το χρησιμοποιείτε για 
μεταφορά, τράβηγμα ή αποσύνδεση του εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο 
μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές ακμές και κινούμενα μέρη. Τα 
φθαρμένα ή μπλεγμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

• Όταν χρησιμοποιείτε εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε 
καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Αυτό μειώνει τον 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

• Αν η χρήση του εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, 
χρησιμοποιήστε παροχή ρεύματος με προστασία GFCI (Διακόπτη 
Διαρροής Γείωσης). Αυτό μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

 
      Ατομική Ασφάλεια 

• Μείνετε σε εγρήγορση και επικεντρωθείτε σε αυτό που κάνετε. Μην 
χρησιμοποιείτε εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια 
αλκοόλ, φαρμάκων ή ναρκωτικών. Ένα δευτερόλεπτο απροσεξίας 
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. 

• Φοράτε πάντα εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Πάντα προστατέψτε τα 
μάτια σας. Ανάλογα με το είδος της εργασίας, χρησιμοποιήστε μάσκα 
σκόνης, παπούτσια ασφαλείας με αντιολισθητική σόλα, κράνος ή 
ωτοασπίδες. 

• Αποτρέψτε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι 
στη θέση OFF πριν συνδέσετε το εργαλείο στην παροχή ρεύματος ή το 
μετακινήσετε. 

• Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε 
τα μαλλιά, ρούχα και γάντια μακριά από κινούμενα μέρη. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Ο εξοπλισμός 
ματιών πρέπει να είναι εγκεκριμένος από ANSI και ο εξοπλισμός αναπνοής 
από NIOSH, ανάλογα με τους κινδύνους στον χώρο εργασίας. 

 
 
       Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Α/Α Μοντέλο Τάση Συχνότητα Ισχύς Μέγεθος 

1 BT-01 AC 220–240V 50 Hz 100 W 12 ίντσες 

2 BT-02 AC 220–240V 50 Hz 120 W 10 ίντσες 
 


