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Ηλιακός Προβολέας με 120 LED Αισθητήρα Κίνησης και 

Εξωτερικό Πάνελ 36 W 

 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Αγαπητέ πελάτη , ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας! 



Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση 
για τη σωστή χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο ενεργό 
στο μέλλον και να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της, διότι η μη συμμόρφωσή με αυτές 
μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη ζωή ή την υγεία. 
 
 
Σημαντικό : ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ! 
- Διαβάστε πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο. 
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα. 
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. 
 
Σημαντικό: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ! 
-Διαβάστε το πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο. 
-Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα. 
-Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: 
Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το ηλιακό πάνελ φόρτισης που περιλαμβάνεται στο Solar 
Security Light μετατρέπει το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια 
φόρτιση των μπαταριών. Χρησιμοποιώντας αυτήν την αποθηκευμένη ενέργεια, τα φώτα 
LED (που περιλαμβάνονται σε αυτό το ηλιακό φως ασφαλείας) ανάβουν αυτόματα κάθε 
φορά που ανιχνεύεται κίνηση. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, το ηλιακό φως 
ασφαλείας μπορεί να λάμψει έως και 180 φορές όταν το γυρίσετε 
ενεργό για 34 δευτερόλεπτα για συνολικά 1,7 ώρες. Το φως λειτουργεί με έναν 
ενσωματωμένο αισθητήρα PIR (Passive Infra Red), ο οποίος σαρώνει συνεχώς 
αναζήτηση μιας πηγής θερμότητας που κινείται εντός του εύρους ανίχνευσής της. Όταν 
ανιχνεύεται μια πηγή θερμότητας (όπως ένας άνθρωπος ή ένα αυτοκίνητο) σε αυτήν την 
περιοχή, το φως ανάβει αμέσως και αυτόματα για να φωτίσει μονοπάτια, σκαλοπάτια, 
αίθρια, βεράντες ή οτιδήποτε άλλο επιλέξετε για την άνεσή σας και 
την ασφάλεια. Το φως παραμένει αναμμένο ενώ η κινούμενη πηγή θερμότητας παραμένει 
εντός του εύρους ανίχνευσης. 
 
Επιλογή τοποθεσίας για ηλιακό φανάρι: 
 

 
Η περιγραφή της λειτουργίας είναι η εξής: 
1ος άνθρωπος - φως αναμμένο, 20 δευτερόλεπτα. 
2η ομάδα ανθρώπων το φως ανάβει πιο φωτεινό για 20 δευτερόλεπτα. 
3. λιγότερο λαμπερό κατά τη διάρκεια της ημέρας και φωτεινότερο τη νύχτα. 
Για βέλτιστη έκθεση στον ήλιο και μεγαλύτερη απόδοση φωτός, τοποθετήστε το ηλιακό 
πάνελ σε θέση που θα δέχεται τουλάχιστον 8 ώρες απευθείας ηλιακό φως 



ανά μέρα. Ιδανικά, το ηλιακό πάνελ θα πρέπει να βλέπει νότια. Η τοποθέτηση του ηλιακού 
πάνελ σε σκιερό μέρος δεν θα φορτίσει πλήρως την μπαταρία και 
μειώστε τις ώρες λειτουργίας της λάμπας. Όταν επιλέγετε μια τοποθεσία, βεβαιωθείτε ότι 
το ηλιακό πάνελ δεν είναι τοποθετημένο κοντά σε νυχτερινά φώτα όπως η βεράντα 
φώτα ή φώτα δρόμου. 
Για μέγιστη εμβέλεια ανίχνευσης, τα φώτα πρέπει να είναι τοποθετημένα 1,8 έως 2,5 μέτρα 
πάνω από την περιοχή που θέλετε να βρίσκεστε 
σαρωμένο. Αυτό το ηλιακό φως ανιχνευτή κίνησης είναι ιδανικό για περιοχές όπου δεν 
υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, όπως δρόμοι, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, γκαράζ 
και οι μπροστινές πόρτες αυξάνουν την ασφάλεια και την ασφάλεια σε όλο το σπίτι σας. 
Όταν αποφασίζετε πού να τοποθετήσετε το φως, να έχετε κατά νου ότι το 
αισθητήρας κίνησης που ενεργοποιεί αυτό το φως έχει οπτικό πεδίο 120 μοιρών (οριζόντια) 
με μέγιστη απόσταση 5 μέτρων όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 25 C (77 F). 
 
Εντολή: 
Αυτή η συσκευή διαθέτει έξυπνο διακόπτη ελέγχου φωτός, αυτόματο έλεγχο για 
καθημερινή εργασία, όταν η δέσμη φωτός είναι μεγαλύτερη από 100 lux, ηλιακή 
τα πάνελ φορτίζουν την μπαταρία και όταν πέσει η νύχτα ή η δέσμη φωτός είναι 
χαμηλότερη από 100-10 lux, η λάμπα θα ανάψει αυτόματα. 
1. Συνδέστε το καλώδιο CD του ηλιακού πάνελ στην οπή στο πίσω μέρος του φωτός led. Στη 
συνέχεια, το φως led ανάβει αυτόματα όταν το 
Η δέσμη φωτός υπερβαίνει τα 100 lux. Οι ηλιακοί συλλέκτες φορτίζουν το ηλιακό προϊόν 
τοποθετώντας το στο άμεσο ηλιακό φως για τουλάχιστον 4 ώρες. 
2. Οι αισθητήρες υπερύθρων ανιχνεύουν ανεπαίσθητες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας 
που προκαλούνται από την κίνηση των ανθρώπων εντός της επιλεγμένης περιοχής 
προστασίας. 
Εντοπίζεται άμεση κίνηση και τα φώτα ανάβουν αυτόματα. Μόλις σταματήσει η κίνηση, το 
φως θα παραμείνει αναμμένο για 
περίπου 30-45 δευτερόλεπτα. 
 
Αντιμετώπιση προβλημάτων: 
1. Το φως δεν ανάβει όταν υπάρχει κίνηση στην περιοχή ανίχνευσης: 
- Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας στο σώμα είναι στη θέση ΟΝ. 
- Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας κίνησης έχει τοποθετηθεί ώστε να αντιμετωπίζει την 
αντίθετη κυκλοφορία. 
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως κάτω από το άμεσο ηλιακό φως για 8 
ώρες. 
- Βεβαιωθείτε ότι το ηλιακό πάνελ είναι στραμμένο προς τα νότια, ώστε να δέχεται 
απευθείας ηλιακό φως το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, επιτρέποντας την πλήρη φόρτιση 
της μπαταρίας. 
- Βεβαιωθείτε ότι το ηλιακό πάνελ δεν βρίσκεται κοντά σε πηγή φωτός, όπως λάμπα 
δρόμου. 
- Η μπαταρία μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση 
2. Το φως ανάβει κατά τη διάρκεια της ημέρας: 
- Ο αισθητήρας τοποθετείται σε σκοτεινό / σκιερό μέρος. 
- Επανατοποθετήστε τον αισθητήρα κίνησης. 
3. Το φως ανάβει και σβήνει γρήγορα ή/και το φως δεν είναι τόσο φωτεινό όσο συνήθως: 
- Η ισχύς της μπαταρίας μπορεί να είναι χαμηλή. Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση 
"OFF" και φορτίστε την μπαταρία για 8 ώρες, βεβαιωθείτε ότι η 
ηλιακά πάνελ! έχει εκτεθεί στο άμεσο ηλιακό φως. 
- Η μπαταρία μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση. 



4. Το φως ανάβει χωρίς προφανή λόγο: 
- Τα κινούμενα δέντρα, η κυκλοφορία, τα κατοικίδια ή τα πουλιά μπορεί να καταλήξουν 
στην περιοχή ανίχνευσης. Μπορεί να είναι αναπόφευκτο. Ωστόσο, ο αισθητήρας μπορεί να 
ανακατευθυνθεί σε υψόμετρο όπου αυτό είναι λιγότερο πιθανό. 
- Εάν υπάρχουν αντανακλαστικά αντικείμενα όπως παράθυρα, νερό ή λευκοί τοίχοι στην 
περιοχή ανίχνευσης, μπορεί να χρειαστεί να ανακατευθύνετε ή να επανατοποθετήσετε το 
αισθητήρας κίνησης. 
 
Συντήρηση: 
Για να διατηρήσετε το φως του ηλιακού αισθητήρα κίνησης να φαίνεται καινούργιο, 
κρατήστε τον φακό απαλλαγμένο από σκόνη και υπολείμματα σκουπίζοντάς τον 
περιστασιακά με ένα στεγνό πανί ή ζεστό σαπουνόνερο εάν χρειάζεται. 
Το πιο σημαντικό, βεβαιωθείτε ότι το ηλιακό σας πάνελ είναι πάντα απαλλαγμένο από 
βρωμιά και υπολείμματα. Ένα βρώμικο ηλιακό πάνελ δεν θα επιτρέψει στις μπαταρίες να 
είναι πλήρως φορτισμένο, γεγονός που θα μειώσει τη διάρκεια ζωής τους και μπορεί να 
προκαλέσει αστοχία φωτός. 
Προσοχή: 
- Ασφαλές για υπαίθριες εργασίες. 
- Η λανθασμένη τοποθέτηση της μπαταρίας / των μπαταριών με τη σωστή πολικότητα, 
όπως υποδεικνύεται στη θήκη μπαταριών, μπορεί να μειώσει την 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας ή να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή της μπαταρίας. 
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. 
- Η μπαταρία πρέπει να ανακυκλώνεται ή να απορρίπτεται σωστά. 
- Σε θερμοκρασίες κάτω των -6 ° C (21 ° F), το ηλιακό φως του αισθητήρα κίνησης μπορεί να 
μην λειτουργεί επίσης. Η κανονική απόδοση θα επιστρέψει όταν 
ανεβαίνει η θερμοκρασία. 
- Εάν θέλετε να διατηρήσετε τον φακό σε εσωτερικό χώρο για περισσότερες από δύο (2) ή 
τρεις (3) ημέρες, ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "OFF" για να 
αποτρέψτε τη ζημιά στην μπαταρία. 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΩΡΕΥΣΤΙΚΟΥ 
- Κρατήστε τις μπαταρίες/συσσωρευτές μακριά από παιδιά. 
- Μην αποθηκεύετε μπαταρίες/συσσωρευτές σε εύκολα προσβάσιμα μέρη, καθώς υπάρχει 
κίνδυνος να καταποθούν από παιδιά ή κατοικίδια. Αν 
κατάποση, επισκεφθείτε έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό. 
- Οι μπαταρίες/συσσωρευτές που παρουσιάζουν διαρροή ή φθορά μπορεί να προκαλέσουν 
εγκαύματα εάν έρθουν σε επαφή με το δέρμα, γι' αυτό χρησιμοποιείτε πάντα τα κατάλληλα 
προστατευτικά γάντια όταν τα αγγίζετε. 
- Οι μπαταρίες/συσσωρευτές δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται, να αποσυναρμολογούνται 
ή να πετιούνται στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης! 
- Οι κανονικές μπαταρίες μιας χρήσης δεν πρέπει να επαναφορτίζονται γιατί υπάρχει 
κίνδυνος έκρηξης! Επαναφορτίζετε μόνο τις μπαταρίες που προορίζονται για αυτό 
σκοπό, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή. 
- Οι μπαταρίες / οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται πάντα με τη 
σωστή πολικότητα (συν / + και μείον / -) 
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