
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Location of controls 
1 Πίνακας ελέγχου 
2 Περιστρεφόμενος βραχίονας 
3 Περιστροφικό κουμπί για ανύψωση βραχίονα 
4 Περίβλημα 
5 μπολ ανάμειξης 
6 Μπολ ανάμειξης  
7 Προστατευτικός δίσκος 
8α Γάντζος ζύμωσης 
8b Γάντζος ανάμιξης 
 

 

 

Εγκατάσταση  
1. Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί (3) προς την κατεύθυνση του βέλους 
για να σηκώσετε το βραχίονα του μηχανήματος. 
2. Για τη χρήση του σύρματος (8c) πρώτα γυρίστε 
Το μπολ ανάμειξης (6): Κρατήστε το μπολ ανάμειξης ( προς τα πάνω. 
Σημείωση: 
Στο κάτω μέρος του βραχίονα μπορείτε να δείτε δύο 
αυλάκια αριστερά και δεξιά (▼). 
Σύρετε το μπολ ανάμειξης (με την καρτέλα του σε αυτά 
αυλακώσεις και κλείδωμα περιστρέφοντας δεξιόστροφα. 
Σημείωση: 
Το μπολ ανάμειξης (δεν είναι απαραίτητο όταν 
προετοιμασία ζύμης με ζύμωμα ή ανάμειξη με το 
άγκιστρο. Αυτό σας επιτρέπει να προσθέσετε συστατικά 
κατά την προετοιμασία της ζύμης. 



3. Συνδέστε τον προστατευτικό δίσκο (7) κατά τη χρήση 
το γάντζο ζύμωσης (8α). Σταματά την άνοδο 
ζύμη από το άγγιγμα του άξονα μετάδοσης κίνησης. 
Κρατήστε το δίσκο σαν να κρατάτε ένα μπολ. 
Σύρετε το γάντζο ζύμωσης από κάτω μέχρι 
το άνοιγμα στο δίσκο και σφίξτε περιστρέφοντας 
είναι περίπου. 90 °. 
4. Στο επάνω άκρο του εργαλείου μπορείτε να βρείτε ένα 
αυλάκι για άξονα μετάδοσης κίνησης. Μετακινήστε 
το επιθυμητό εργαλείο εισάγοντας το άνω άκρο του 
στον άξονα μετάδοσης κίνησης. Πατήστε ταυτόχρονα και 
γυρίστε το εργαλείο αριστερόστροφα για να κλειδώσετε τον άξονα μετάδοσης 
κίνησης. 
5. Τοποθετήστε το μπολ στο κάθισμά του και γυρίστε δεξιόστροφα 
μέχρι τη στάση. 
6. Τώρα συμπληρώστε τα συστατικά σας. 
Προσοχή: 
Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή, το μέγιστο 
Η ποσότητα των συστατικών είναι 2,5 κιλά ή 2,0 λίτρα 
αντίστοιχα για υγρά. 
7. Πιέστε το βραχίονα προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. 
8. Συνδέστε σωστά το φις δικτύου 
εγκατεστημένη πρίζα 230 V ~ / 50 Hz. Το κόκκινο 
η ενδεικτική λυχνία σηματοδοτεί την κατάσταση αναμονής. 
9. Πατήστε ένα από τα κουμπιά ταχύτητας (κουμπιά 
1/2/3/4) στον πίνακα ελέγχου (1) για να γυρίσετε το 
ενεργοποιημένη συσκευή. Ένα πράσινο LED εμφανίζει το 
επιλεγμένη ταχύτητα 
 

Επιλέξτε εργαλείο και ταχύτητα σύμφωνα με τα παρακάτω: 
Προϊόν/Παρασκευή  -> Μέγιστη. 
Ποσότητα ταχύτητας εργαλείου σύνθεση  -> Μέγιστη. 
 
 
Λειτουργικός χρόνος 
 
Βαριά ζύμη 
(π.χ. μαγιά 
ζύμη, κοντή 
ζύμη)  ->  2,5 kg ζύμωμα 
γάντζος 1 - 2 4 λεπτά 
Μεσαία ζύμη 
(π.χ. βάφλες 
ζύμη ή κέικ 
μίγμα)  -> 2,5 κιλά ανάμειξη 
γάντζος 2 - 3 5 λεπτά 
 
 
Ελαφριά ζύμη 
(π.χ. σφουγγάρι 
μείγμα, κρέπα, 
κτυπημένο αυγό 
λευκά, κρέμα, 
κρέμα)   -> 2,5 κιλά ή 2.0 λίτρα 
 
 



Χτυπήστε ελαφρά 3 - 4 5 λεπτά 
Όταν επιλέγετε την ταχύτητα, παρατηρήστε επίσης τις αναφορές 
στις συνταγές. 
 
 
Σημείωση: 
►►Για καλύτερη ανάμιξη της βαριάς ζύμης η συσκευή 
ξεκινά με την ταχύτητα 1 σε χαμηλή ταχύτητα. 
Μετά από περίπου. 1,5 λεπτό λειτουργία αυτόματα 
αλλάζει σε ταχύτητα 2. Το πράσινο LED 
εμφανίζει αυτήν τη διαδικασία. Επιστρέψτε στην ταχύτητα 1 εάν 
αυτό δεν είναι επιθυμητό. 
►►Ο ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας αποφεύγει τον κινητήρα 
παραφορτώνω. Με πολύ υψηλό φορτίο  
μειώνεται αυτόματα σε μια ρύθμιση ταχύτητας. 
Η οθόνη LED της επιλεγμένης ταχύτητας 
διατηρείται η ρύθμιση. 
►►Βραχυπρόθεσμη λειτουργία: Μην χρησιμοποιείτε το 
συσκευή για λειτουργία με βαριά ζύμη για 
περισσότερο από 10 λεπτά και αφήστε το να κρυώσει 
κάτω για 10 λεπτά μετά. 
►► Χρησιμοποιήστε το μπολ ανάμειξης για υγρή ζύμη. 
 
10. Πατήστε το κουμπί OFF για να γυρίσετε τη συσκευή 
σβήστε μόλις έχει η ζύμη ή η μπάλα ζύμης 
σχηματίστει. Αποσυνδεθείτε από την παροχή ρεύματος. 
11. Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί (3) προς την κατεύθυνση του 
βέλος για να σηκώσετε το χέρι του μηχανήματος. 
 
Σημείωση: 
Ο βραχίονας είναι εξοπλισμένος με διακόπτη ασφαλείας. ο 
ο κινητήρας σβήνει εάν ο βραχίονας έχει γείρει προς τα πάνω 
λειτουργία. Μετά τη μείωση της λειτουργίας του βραχίονα 
συνεχίζεται μόνο αφού πατήσετε το κουμπί ταχύτητας 
πάλι. 
12. Αφαιρέστε το μπολ ανάμειξης γυρίζοντάς το αριστερόστροφα. 
13. Χαλαρώστε τη ζύμη με σπάτουλα και αφαιρέστε 
από το μπολ ανάμιξης. 
14. Για να απελευθερώσετε το εργαλείο από τον άξονα μετάδοσης, πατήστε 
προς τα πάνω και στρίψτε δεξιόστροφα. Τώρα είναι εύκολο 
για να αφαιρέσετε. 
15. Καθαρίστε τα χρησιμοποιημένα μέρη όπως περιγράφεται παρακάτω 
"Καθάρισμα". 
 

 

 


